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SCHACHTABDECKUNGEN DN 400 
 
Für die HIRO Verteilerschächte XXS und XS mit 400 mm Schachthals bieten wir Schachtabdeckungen in 
drei Varianten an.  
 
In der Grundausstattung ist ein kostengünstiger, begehbarer Stülpdeckel enthalten. Alternativ steht eine 
teleskopierbare, tagwasserdichte Schachtabdeckung der Lastklasse A15 zur Verfügung. 
 
Für Anwendungen mit höheren Verkehrsbelastungen bieten wir eine Gussabdeckung der Lastklasse D400 
an, die bei fachgerechtem Einbau eine sichere Lastabtragung in den umliegenden Bodenaufbau 
gewährleistet. 

 
 

SCHACHTABDECKUNG STANDARD 

ARTIKELNUMMER: ZB-ABD-XS-STD 
 
▪ Stülpdeckel vierfach verschraubt 

▪ Begehbar 

▪ Ohne Dichtung 
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SCHACHTABDECKUNG A 15 

ARTIKELNUMMER: ZB-ABD-XS-A15 
 
▪ PP-Schachtabdeckung 

▪ Belastungsklasse A15* nach DIN EN 124  

▪ Tagwasserdicht, vierfach verschraubt mit Dichtung 

▪ Lichte Weite 250 mm 

▪ Teleskoprahmen mit Dichtung zum Schachthals 
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SCHACHTABDECKUNG D 400 

ARTIKELNUMMER: ZB-ABD-XS-D400 
 
▪ Gussabdeckung mit Dichtung zum Schachthals 

▪ Belastungsklasse D400* nach DIN EN 124 

▪ Lichte Weite 400 mm  

▪ Tagwasserdicht, vierfach verschraubt mit Dichtung  

▪ Betonauflagering als Zubehör (Artikelnummer BAR-XS) 

 
 

 
 
*Die angegebene Belastungsklasse kann nur durch den fachgerechten Einbau mit lastabtragenden 
Maßnahmen sichergestellt werden. 
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ZUBEHÖR SCHACHTVERLÄNGERUNG 

Artikelnummer: ZB-VL-XS-XXS 
 
Verlängerung aus PE für Verteilerschächte der Baureihe 
XS und XXS mit Schachthals Nenndurchmesser 400. 
Umlaufende Markierungen erleichtern das Ablängen auf 
die gewünschte Einbauhöhe. 
 
Set mit passender Dichtung DLKS-21-50-400. 
 
 
 
 

 Min. Max. 

Erreichbare Höhe [mm] 760 1.190 
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