
 ZUBEHÖR VERTEILERSCHÄCHTE 

 
 

HIRO EUROPE Handels GmbH WWW.HIRO-EUROPE.COM Seite 1 

S
ta

n
d

 1
7

.0
4

.2
0

2
6

 

SCHACHTABDECKUNGEN DN 600 
 
Die HIRO Verteilerschächte S bis XXL, W12 und W16 sind mit einem standardisierten Schachthals, mit 600 
mm Einstiegsöffnung und passgenauer Dichtung ausgestattet. Dieser Aufbau ermöglicht die freie Wahl der 
Abdeckung, je nach benötigter Belastungsklasse. Durch die Anbringung von Mauerkragen am Schachthals, 
können die Schächte auch in Fundamentplatten eingebaut werden. 
 

KLASSIFIZIERUNG / EINSATZBEREICH 

Unsere Schachtabdeckung sind gemäß EN 124 bzw. ISO 15398 für die folgenden Einsatzbereiche 
zugelassen: 
 

A 35 (3,5t) Flächen, die ausschließlich von Fußgängern und Radfahrern benutzt werden 
können sowie private Parkflächen. 

B 125 (12,5t) Fußgängerzonen und vergleichbare Flächen, PKW-Parkflächen oder PKW-
Parkdecks. 

D 400 (40t) Fahrbahnen von Straßen (auch Fußgängerstraßen), Seitenstreifen von Straßen und 
Parkflächen, die für alle Arten von Straßenfahrzeugen zugelassen sind. 

  
Hinweis: Die Belastungsklasse laut Norm nimmt Bezug auf die angewendete Prüfkraft. Die Tatsächliche 
Belastbarkeit in der Dauerbenutzung beträgt lediglich 25-30% der Prüfkraft. 
 
 
 
 
 
 
Das flexible Dichtungssystem von 
HIRO erlaubt den Einbau aller unserer 
teleskopierbaren Schachtabdeckungen 
in bis zu 10% Gefälle. Der 
Schachtkörper selbst wird dabei in 
Waage eingebaut. 
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SCHACHTKÖRPER 

 

          

          

          
          
          

 
 

Teleskopabdeckung Schwerlastabdeckung 

ABD-TD+150 ABD-TD+300 ABD-TD+450 ABD-TD+950 ABD-B125 ABD-D400 

Belastungsklasse* 

A 35 A 35 A 35 A 35 B 125 D 400 

VERFÜGBARES ZUBEHÖR  

▪ Mauerkragen für wasserdichten Einbau unter Fundamentplatten. 

▪ Betonring zum Anasphaltieren der Kunststoffschachtabdeckung A35 

▪ Auflagering aus Kunststoff oder Beton 

 
 
*Die angegebene Belastungsklasse kann nur durch den fachgerechten Einbau mit lastabtragenden 
Maßnahmen sichergestellt werden. 
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SCHACHTABDECKUNG 3,5 T 

ARTIKELNUMMER: ABD-A35 
 
Die HIRO Verteilerschächte S bis XXL sind in der 
Grundausstattung bereits mit einer hoch belastbaren 
aber leichten Schachtabdeckung DN 600 aus 
Kunststoff, Belastungsklasse A35 (3.500 kg) gemäß 
ISO 15398, ausgestattet.  
 
Durch Elastomer-Weichgummidichtung tagwasser-, 
luft- und geruchsdicht. Vier Verschraubungen aus 
Edelstahl sorgen für den sicheren Sitz des Deckels 
und verhindern das unbefugte Öffnen.  
 
In der Grundausstattung sind Schachthals und 
Deckelrahmen dicht miteinander verschweißt. Für die 
flexible Anpassung an das Gelände bietet HIRO 
Teleskopabdeckungen in vier Höhen an. Die damit 
erreichbaren Bauhöhen sind in der nachfolgenden Tabelle 
dargestellt. 
 

GESAMTHÖHE MIT SCHACHTABDECKUNG [MM]  

 

ABD-A35 

(dicht verschweißt) 
860 1.160 1.210 1.210 1.595 

ABD-TD+150 
910 

- 1.050 

1.210 

- 1.350 
1.260 - 1.400 1.260 - 1.400 1.640 - 1.785 

ABD-TD+300 
910 

- 1.195 

1.210 

- 1.495 
1.260 - 1.545 1.260 - 1.545 1.640 - 1.930 

ABD-TD+450 
910 

- 1.350 

1.210 

- 1.650 
1.260 - 1.700 1.260 - 1.700 1.640 - 2.085 

ABD-TD+950 
910 

- 1.850 

1.210 

- 2.150 
1.260 - 2.300 1.260 - 2.300 1.640 - 2.585 
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BETON-SCHUTZRING 

ARTIKELNUMMER: BSR 
 

 
 
 
 
 
Beton-Schutzring zum Einbau der Kunststoff-
Schachtabdeckung ABD-A35 in asphaltierte 
Flächen.  
 
 
 
 

AUFSATZ SCHACHTABDECKUNG 3,5 T 

ARTIKELNUMMER: ZB-ABD-AS-A35 
 
Sollte ein HIRO-Verteilerschacht mit 
aufgeschweißter A35-Abdeckung zu tief 
eingegraben sein, bietet unser individuell 
angefertigter Aufsatz Abhilfe. Er wird mit dem 
vorhandenen Deckelrahmen verschraubt, die 
Tagwasserdichtheit bleibt erhalten. Die 
Erhöhung kann frei gewählt werden und beträgt 
mindestens 100 mm. 
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SCHACHTABDECKUNG 12,5 UND 40 T 

ARTIKELNUMMER: ZB-ABD-B124-G, ZB-ABD-D400-G 

 
 
 

Die HIRO Guss Schwerlastdeckel sind nach DIN 
EN 124 ausgeführt. Sie sind tagwasser- und 
geruchsdicht mit einer öl- und benzin-beständigen 
Dichtung.  

Der Einbau erfolgt mit einem Teleskopeinsatz der 
mit der HIRO Schachthalsdichtung in der 
gewünschten Einbauhöhe und Neigung fixiert 
wird. Die Last muss mit einem Auflagering oder 
einer Lastverteilerplatte in den umliegenden 
Bodenaufbau abgeleitet werden. Die damit 
erreichbaren Bauhöhen sind in der nachfolgenden 
Tabelle dargestellt. 
 

GESAMTHÖHE MIT SCHACHTABDECKUNG [MM] 

ABD-B125-G 
1.150 

- 1.370 

1.450 

– 1.670 
1.500 - 1.720 1.500 - 1.720 1.880– 2.100 

ABD-D400-G 
1.150 

- 1.370 

1.450 

– 1.670 
1.500 - 1.720 1.500 - 1.720 1.880– 2.100 
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AUSHEBE-BEDIENUNGSSCHLÜSSEL 

ARTIKELNUMMER: SCH-SW17-22 
 
Aushebeschlüssel und Bedienschlüssel für 
Schwerlastabdeckungen mit Schlüsselweite 17 für 
Vierkantschrauben M16-18, Schlüsselweite 22 für 
Vierkantschrauben M20-23 sowie Aushebeschaufel und 
Aushebehaken.  
 

 

AUFLAGERINGE 

ARTIKELNUMMER: KAR, BAR 
 
Auflageringe zur Lastableitung, in leichter Ausführung aus Kunststoff oder in schwerer Ausführung aus 
Beton, beide zugelassen bis Klasse D400. 
 

 
 

SCHACHT-MAUERKRAGEN 

ARTIKELNUMMER: MAK-670 
 
Mauerkragen dienen als Wassersperre bei 
Boden- und Wanddurchführungen, wo 
Rohre oder Schächte direkt in den Beton 
vergossen werden. Nach diesem Prinzip 
funktioniert auch der HIRO- 
Schachtmauerkragen.  
 
Durch die Fixierung durch zwei Stahl-
Spannbänder gibt es kein Verrutschen oder 
Verschieben beim Betonieren. Die 
Abdichtung ist bei richtiger Anwendung 
wasser- und radondicht. 
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