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VERTEILERSCHACHT W12

Min. B125/D400 mit BAR

Min. Teleskop A35

A35 fest verschweil3t

2070

1691
1750
1800

850

Werksseitig komplett vorgefertigter und geprifter Erdwarmeverteilerschacht flr Erdsonden und
Flachenkollektoren.

Frei konfigurierbar durch wahlbare Anschlussrichtungen, Leitungsquerschnitte und umfangreiches Zubehor.

Die Sondenanschlisse sind durch die Schachtwand nach auBen geflhrt und anschlussfertig fir
Elektroschweilsmuffen vorbereitet, wodurch eine schnelle, sichere und dauerhaft dichte Montage
gewahrleistet wird.

Minimale. Hohe (mm) 1.800

Maximale Lange (mm) 12.000
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TECHNISCHE DATEN

Schachtkdrper in massiver Doppelwandbauweise aus 100% Polyethylen
LKW-befahrbar ohne Lastverteilerplatte
Hinterflllbar mit sickerfahigem Aushub
Grundwasserstabil bis Behalteroberkante
Druckwasserdichte Sondenanschliisse, werksseitig gepruft
Verteiler DA 100 - 160, PE100 RC Rohr SDR 11 PN16, geeignet fur Wassermischungen mit
gebrauchlichen Korrosions- und Frostschutzzusatzen
Inklusive Befull/EntlUftungsstutzen 1" PVC Kugelhahn
Betriebstemperatur: -20 bis 40°C
Betriebsdruck: bis 3 bar
Prifdruck: 12bar
Solekreise mit Einzelabsperrung (PVC Kugelhahn DN 25 mit EPDM Dichtungen)
Sondendurchmesser DA 32, 40 (SDR 7,4) oder 50 (SDR 11)
Sondenabstand 100, 130 oder 150 mm
Durchflussmesser DN25 in wahlbaren Messbereichsvarianten
4-12,10-27, 15-40, 20-60, 28-82 I/min
Anschluss zur Solepumpe mit und ohne Absperrung erhiltlich
Tagwasserdichte Abdeckung- DN6QO, Belastungsklassen A35, B125 oder D400
Auftriebsicherung muss bauseits sichergestellt werden

HINWEIS

Einbau, Anschluss und Inbetriebnahme sind ausschlieSlich gemals der jeweils glltigen Einbauanleitung des
Herstellers durchzufihren!
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