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VERTEILERSCHACHT W16  
 

 
 
Werksseitig komplett vorgefertigter und geprüfter Erdwärmeverteilerschacht für Erdsonden und 
Flächenkollektoren. 
 
Frei konfigurierbar durch wählbare Anschlussrichtungen, Leitungsquerschnitte und umfangreiches Zubehör. 
 
Die Sondenanschlüsse sind durch die Schachtwand nach außen geführt und anschlussfertig für 
Elektroschweißmuffen vorbereitet, wodurch eine schnelle, sichere und dauerhaft dichte Montage 
gewährleistet wird. 
 

Minimale. Höhe [mm] 2.255 

Maximale Länge [mm] 12.000 
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TECHNISCHE DATEN 

▪ Schachtkörper in massiver Doppelwandbauweise aus 100% Polyethylen 

▪ LKW-befahrbar ohne Lastverteilerplatte 

▪ Hinterfüllbar mit sickerfähigem Aushub 

▪ Grundwasserstabil bis Behälteroberkante 

▪ Druckwasserdichte Sondenanschlüsse, werksseitig geprüft 

▪ Verteiler DA 100 - 250, PE100 RC Rohr SDR 11 PN16, geeignet für Wassermischungen mit 

gebräuchlichen Korrosions- und Frostschutzzusätzen 

▪ Inklusive Befüll/Entlüftungsstutzen 1" PVC Kugelhahn 

▪ Betriebstemperatur: -20 bis 40°C 

▪ Betriebsdruck: bis 3 bar 

▪ Prüfdruck: 12bar 

▪ Solekreise mit Einzelabsperrung (PVC Kugelhahn DN 25 mit EPDM Dichtungen)   

▪ Sondendurchmesser DA 32, 40 (SDR 7,4) oder 50 (SDR 11) 

▪ Sondenabstand 100, 130 oder 150 mm 

▪ Durchflussmesser DN25 in wählbaren Messbereichsvarianten 

▪ 4–12, 10–27, 15–40, 20–60, 28–82 l/min 

▪ Anschluss zur Solepumpe mit und ohne Absperrung erhältlich 

▪ Tagwasserdichte Abdeckung- DN600, Belastungsklassen A35, B125 oder D400 

▪ Edelstahleinstiegsleiter 

▪ Auftriebsicherung muss bauseits sichergestellt werden  

HINWEIS  

Einbau, Anschluss und Inbetriebnahme sind ausschließlich gemäß der jeweils gültigen Einbauanleitung des 
Herstellers durchzuführen! 
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