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RIR

VERTEILERSCHACHT XXL

Werksseitig komplett vorgefertigter und geprifter
Erdwarmeverteilerschacht flr Erdsonden und
Flachenkollektoren.

Frei konfigurierbar durch wahlbare Anschlussrichtungen,
Leitungsquerschnitte und umfangreiches Zubehor.

Die Sondenanschlisse sind durch die Schachtwand nach
auBen geflhrt und anschlussfertig fir Elektroschweismuffen

vorbereitet, wodurch eine schnelle, sichere und dauerhaft
dichte Montage gewahrleistet wird.

Hohe (mm) 1.595

Grundflache [mm) 1.350 x 2.200

TECHNISCHE DATEN

VERTEILERSCHACHTE

Schachtkdrper aus 100% Polyethylen ohne Schaumungszusatze in wasserdichter Ausfiihrung, nahtlos

hergestellt im Rotationsgussverfahren

Druckwasserdichte Sondenanschliisse, werksseitig gepruft

Verteiler DA 100 - 250, PE100 RC Rohr SDR 11 PN16, geeignet fir Wassermischungen mit

gebrauchlichen Korrosions- und Frostschutzzusatzen
Inklusive Befull/EntlUftungsstutzen 1" PVC Kugelhahn
Betriebstemperatur: -20 bis 40°C

Betriebsdruck: bis 3 bar

Prifdruck: 12bar

Bis zu 34 Solekreise mit Einzelabsperrung (PVC Kugelhahn DN 25 mit EPDM Dichtungen)

Sondendurchmesser DA 32, 40 (SDR 7,4) oder 50 (SDR 11)

Sondenabstand 100 mm (130 oder 150 mm auf Anfrage)

Durchflussmesser DN25 in wahlbaren Messbereichsvarianten

4-12,10-27, 15-40, 20-60, 28-82 |/min

Anschluss zur Solepumpe mit und ohne Absperrung erhaltlich

Grundwasserstabil in Standardausfiihrung bis Mitte Schachtkdrper, mit optionaler Verstarkung gegen

driickendes Wasser bis Oberkante Schachtabdeckung
HINWEIS

Einbau, Anschluss und Inbetriebnahme sind ausschlieSlich gema(s der jeweils glltigen Einbauanleitung des

Herstellers durchzufihren!

HIRO EUROPE Handels GmbH

Seite 1


http://www.hiro-europe.com/

