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VERTEILERSCHACHT XXS 

 

Werksseitig komplett vorgefertigter und geprüfter Erdwärmeverteilerschacht für Erdsonden und 
Flächenkollektoren. 
 
Die Sondenanschlüsse sind durch die Schachtwand nach außen geführt und anschlussfertig für 
Elektroschweißmuffen vorbereitet, wodurch eine schnelle, sichere und dauerhaft dichte Montage 
gewährleistet wird 
 

Höhe [mm] 684 

Grundfläche [mm] 540 

  

  

Sondendurchmesser DA 32  

1-9-2-32-63-0-63-3-2-9-0 1-9-2-32-63-0-63-3-0-9-2 

Sondendurchmesser DA 40  

1-9-2-40-63-0-63-3-2-9-0 1-9-2-40-63-0-63-3-0-9-2 

  

http://www.hiro-europe.com/
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TECHNISCHE DATEN 

▪ Schachtkörper aus 100% Polyethylen ohne Schäumungszusätze in wasserdichter Ausführung, nahtlos 

hergestellt im Rotationsgussverfahren  

▪ Druckwasserdichte Sondenanschlüsse, werksseitig geprüft 

▪ Inklusive Befüll/Entlüftungsstutzen 1" PVC Kugelhahn 

▪ Betriebstemperatur: -20 bis 40°C 

▪ Betriebsdruck: bis 3 bar 

▪ Prüfdruck: 12 bar 

▪ Verteiler DA 63, PE100 RC Rohr SDR11 PN16 

▪ 2 Solekreise mit Einzelabsperrung (PVC Kugelhahn DN 25 mit EPDM Dichtungen)   

▪ Sondendurchmesser DA 32 oder 40  

▪ Sondenabstand 100 mm 

▪ Durchflussmesser DN25 in wählbaren Messbereichsvarianten 

▪ 4–12, 10–27, 15–40, 20–60, 28–82 l/min 

▪ Schachtabdeckung DA400 (Stülpdeckel ohne Dichtung) 

▪ Schachtabdeckung A15 oder D400 als Zubehör 
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