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NACHWEIS DER AUFTRIEBSICHERHEIT 
 

 

FÜR ERDWÄRMEVERTEILERSCHÄCHTE AUF BASIS SCHACHTKÖRPER XL MIT DER 
ZUSATZAUSTATTUNG „VERSTÄRKUNG GEGEN DRÜCKENDES WASSER“. 

 
 
Der Nachweis der Auftriebssicherheit des Geothermie-Verteilerschachtes erfolgt nach dem archimedischen 
Prinzip. Die maximal wirkende Auftriebskraft infolge Grundwasser beträgt 16,25 kN. 
 
Demgegenüber stehen Widerstandskräfte aus dem Eigengewicht des Schachtes sowie aus der dauerhaft 
wirksamen Erdüberdeckung. Unter Ansatz des Eigengewichtes des Schachtes sowie einer Erdüberdeckung 
bei der minimalen Einbautiefe ergibt sich eine gesamte Widerstandskraft von 29,12 kN. 
 
Der daraus resultierende Sicherheitsbeiwert gegen Auftrieb beträgt 1,79. Damit ist die Auftriebssicherheit 
des Geothermie-Verteilerschachtes mit einem hohen Sicherheitsniveau nachgewiesen. 
 
Voraussetzung für die Gültigkeit dieses Nachweises ist der ordnungsgemäße Einbau des Geothermie-
Verteilerschachtes gemäß den jeweils gültigen Einbau-, Montage- und Verarbeitungsvorschriften des 
Herstellers. Insbesondere sind die Vorgaben zur Untergrundvorbereitung, gleichmäßigen Auflagerung, 
fachgerechten Hinterfüllung, lagenweisen Verdichtung sowie zur Sicherstellung der dauerhaft wirksamen 
Erdüberdeckung einzuhalten. 
 
Abweichungen von den Herstellervorgaben oder Änderungen der Einbausituation, insbesondere eine 
Reduktion der Erdüberdeckung oder ein höherer Grundwasserstand, machen eine erneute Überprüfung 
der Auftriebssicherheit erforderlich. 
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