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) Einbauanleitung Schachteinstiegsleiter

1. Teleskopeinsatz auf
der benotigten
Einbauhdhe mit
Klemmring fixieren.
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2. Leiter in FuBplatte
einstellen, ggf. kirzen.

3. Leiter von vorne in Halteschellen
einschieben und mit Schrauben fixieren.
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H I I a VERTEILERSCHACHT - MANIFOLD CHAMBER

Einbauanleitung Schachteinstiegsleiter
Option Einstiegshilfe

Die Einstieghilfe muss hinter der Leiter montiert werden. Die Leiter inkl.
Einstieghilfe muss so montiert werden, dass diese nach dem Herausziehen
min. 1m Uber die Eintrittsflache hinausragt.

Bedienung der Einstieghilfe

Einstieghilfe am Griff fassen und nach oben ziehen,
die Arretierhaken Uber die 2 Sprosse der Leiter
bewegen und auf der Sprosse absetzen. Korrekten
Sitz der Einstieghilfe kontrollieren, die Einstieghilfe
ist nun einsatzbereit.

Einstieghilfe versenken

Die Einstieghilfeam Griff leicht zur Wand hin Ziehen
und Anheben. Dadurch I6sen sich die Arretierhaken
von der Sprosse.Die Einstieghilfe kippen, so dass die

é Arretierhaken die Sprossen der Leiter beim

b Versenken der Einstieghilfe nicht berthren.

3 Einstieghilfe so weit versenken, bis der Griff aufliegt.
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